
D/10

PE

Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

V0
UL94

NO
Halogen

 11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

PE

Ts

min.135°C

To
-55..+100°C

Ts
-20..+45 °C

V0
UL94

NO
Halogen

 11

                     NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,

NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM 

Dmax 
(mm)

Dmin 
(mm)

dmax 

(mm)
dmin 

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE3512 4 × 6 – 4 × 25 40 19 16 7 1.4 2.4 82 80 

VE4021 4 × 35 – 4 × 50 62 22 24 7 2.7 4.7 130 105

VE5527 4 × 70 – 4 × 120 78 24 30 7 3.8 4.8 150 120

VE8035 4 × 120 – 4 × 240 95 40 40 15 2.5 4 170 120

VE10045 4 × 150 – 4 × 300 100 75 41 15 2.8 4 185 120

VE12550 4 × 300 140 60 58 16 2.8 4 210 150 

Dmax 
(mm)

Dmin 
(mm)

dmax 

(mm)
dmin 

(mm)
S

(mm)
S*

(mm)
L

(mm)
L*

(mm)

VE54019 5 × 16 – 5 × 35 40 19 13 4 2 2.5 105 98

VE54622 5 × 25 – 5 × 35 50 15 14 5.5 2 2.5 95 83

VE55524 5 × 35 – 5 × 70 55 24 18 5 2 3.2 160 155

VE58033 5 × 35 – 5 × 70 80 33 16 8 2.1 3 180 175

VE57839 5 × 70 – 5 × 120 70 20 24 9 2.2 3.2 85 83

VE510046 5 × 150 – 5 × 240 98 49 34.5 11 2.4 3.5 190 186

 R E L E V A N T  S T A N D A R D
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K-08384

 ZMRŠŤOVACIE PRODUKTY  Nízkonapäťové káblové spojové súpravy

Štvorvývodové nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble

Päťvývodové nízkonapäťové rozdeľovacie hlavy na 0,6/1 kV-ové 5-žilové káble

Dmax, dmax – vnútorné priemery hlavy pred zmrštením
Dmin, dmin – vnútorné priemery hlavy po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny hlavy pred zmrštením
S* – hrúbka steny hlavy po voľnom zmrštení

L – celková dĺžka hlavy pred zmrštením
L* – celková dĺžka hlavy po voľnom zmrštení

Dmax, dmax – vnútorné priemery hlavy pred zmrštením
Dmin, dmin – vnútorné priemery hlavy po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny hlavy pred zmrštením
S* – hrúbka steny hlavy po voľnom zmrštení

L – celková dĺžka hlavy pred zmrštením
L* – celková dĺžka hlavy po voľnom zmrštení 


