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Doplnková ochrana pred priamym kontaktom

Δn

TYPY

PCHB4 a symbolom 

ŠPECIÁLNE VERZIE

PRÚDOVÉ CHRÁNIČE POSKYTUJÚ NASLEDOVNÚ OCHRANU:

VLASTNOSTI

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM

dohodnuté dotykové napätie U
L

menovitý vypínací rozdielový prúd I
Δn

OCHRANA PROTI POŽIAROM

Δn

Re<
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Typ A PCHB2-16 PCHB2-25 PCHB2-40 PCHB2-63 PCHB2-80 PCHB4-25 PCHB4-40 PCHB4-63 PCHB4-80

2 2 2 2 2 4 4 4 4

Menovitý prúd I
n
 A 16 25 40 63 80 25 40 63 80

I
∆n

A

0,01 0,01

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Menovité napätie U
n
 V 230 230 230 230 230 230/400 230/400 230/400 230/400

Menovitá frekvencia 50/60

m

∆m

I
m ∆n

A 800

poistky GL 
I

n
 A 63 63 63 80 80 63 63 80 80

prúd 
I
cn

 A 

IP 20, IP 40 po inštalácii

Teplota okolia

Hmotnosť g 230 230 230 230 230 390 390 390 390

mm2 1 do 25

Vypínacie časy s
∆n ∆n

 < 0,04

Trvanlivosť

Technické údaje

Rozmerový náčrt PCHB

PCHB 4 PCHB 2
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Vypínacie charakteristiky PCHB

PCHB4/742031

PCHB4/742101

PCHB4/742301

PCHB4/744031

PCHB4/744101

PCHB4/744301

PCHB4/744501

PCHB4/746031

PCHB4/746101

PCHB4/746301

PCHB4/748031

PCHB4/748101

PCHB4/748301

PCHB2/721011 

PCHB2/721031 

PCHB2/721101 

PCHB2/721301 

PCHB2/722011 

PCHB2/722031 

PCHB2/722101 

PCHB2/722301 

PCHB2/724031 

PCHB2/724101 

PCHB2/724301 

PCHB2/726031 

PCHB2/726101 

PCHB2/726301

PCHB2/728031

PCHB2/728101

PCHB2/728301

PCHB - 2 PCHB - 4

Schémy spínania


