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Δn Δn

2

Technické údaje
Normy

2

Menovitý prúd I
n

6, 10, 16,25, 32, 40

Vypínacie charakteristiky B, C

Menovité napätie U
n

230

Δn
10, 30,100, 300, 500

Vypínacia charakteristika chrániča

10

Trieda selektivity chrániča 3

4000

10000

2 1,5 – 25 

Upevnenie

Krytie

Schválené

Príslušenstvo pomocné a signálne kontakty

Rozmerový náčrt PFI 2

PFI 2
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Obj. číslo Typ

0090700 PFI2 C6/0,01

0090701 PFI2 C10/0,01

0090702 PFI2 C16/0,01

0090703 PFI2 C20/0,01

0090704 PFI2 C25/0,01

0090710 PFI2 C6/0,03

0090711 PFI2 C10/0,03

0090712 PFI2 C16/0,03

0090713 PFI2 C20/0,03

0090714 PFI2 C25/0,03

0090715 PFI2 C32/0,03

0090716 PFI2 C40/0,03

0090720 PFI2 C6/0,1

0090721 PFI2 C10/0,1

0090722 PFI2 C16/0,1

0090723 PFI2 C20/0,1

0090724 PFI2 C25/0,1

0090725 PFI2 C32/0,1

0090726 PFI2 C40/0,1

0090730 PFI2 C6/0,3

0090731 PFI2 C10/0,3

0090732 PFI2 C16/0,3

0090733 PFI2 C20/0,3

0090734 PFI2 C25/0,3

0090735 PFI2 C32/0,3

0090736 PFI2 C40/0,3

0090740 PFI2 C6/0,5

0090741 PFI2 C10/0,5

0090742 PFI2 C16/0,5

0090743 PFI2 C20/0,5

0090744 PFI2 C25/0,5

0090745 PFI2 C32/0,5

0090746 PFI2 C40/0,5

Obj. číslo Typ

0090600 PFI2 B6/0,01

0090601 PFI2 B10/0,01

0090602 PFI2 B16/0,01

0090603 PFI2 B20/0,01

0090604 PFI2 B25/0,01

0090610 PFI2 B6/0,03

0090611 PFI2 B10/0,03

0090612 PFI2 B16/0,03

0090613 PFI2 B20/0,03

0090614 PFI2 B25/0,03

0090615 PFI2 B32/0,03

0090616 PFI2 B40/0,03

0090620 PFI2 B6/0,1

0090621 PFI2 B10/0,1

0090622 PFI2 B16/0,1

0090623 PFI2 B20/0,1

0090624 PFI2 B25/0,1

0090625 PFI2 B32/0,1

0090626 PFI2 B40/0,1

0090630 PFI2 B6/0,3

0090631 PFI2 B10/0,3

0090632 PFI2 B16/0,3

0090633 PFI2 B20/0,3

0090634 PFI2 B25/0,3

0090635 PFI2 B32/0,3

0090636 PFI2 B40/0,3

0090640 PFI2 B6/0,5

0090641 PFI2 B10/0,5

0090642 PFI2 B16/0,5

0090643 PFI2 B20/0,5

0090644 PFI2 B25/0,5

0090645 PFI2 B32/0,5

0090646 PFI2 B40/0,5

Charakteristika CCharakteristika B

Schéma zapojenia
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Vypínacie charakteristiky PFI 2

I
n


