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Tabla para la selección de arrancadores 

List for the choice of the suitable ignitor
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ARRANCADORES PARA LÁMPARAS DE H.I.D. / IGNITORS FOR H.I.D LAMPS

Tipo de arrancador
Ignitor type

Lámparas de Vapor de Sodio AP
HPS Lamps

Lámparas de halogenuros metálicos
MH Lamps

Lámparas 
sodio BP

LPS Lamps

W 50 70 100 150 250 400 600 1000 35 50     70 100 150 250 400 1000
2000

220

2000

380
35 55

AVS-003-1(3) • • • • • • •

AVS 100-1
AVS-100-D • • • • • • • • • • • •

AVS-100-DP • • • • • • • • • • • • • • • •

AVS-70 • •

AVS-150 •(4) • • • • • •

AVS-400R •(4) • • • • • • • • • •

AVS-400-R-T5 •(4) • • • •

AVS-400-R-T20 • • • • • • • • • •

AVS-1000 • • •

AH-1000 • •

AVS-2000/380 •

AH-2000/220 • •

AH-005/380 •(1)

AH 002-1
AH 002-D •(2) •(2) •(2) •(2) •

ASB-55 •

(1)  Para lámparas de tensión de 
encendido 1,2kV.
Suitable for lamps with pulse peak 

voltage 1,2kV.

(2)  Valido para lámparas de tensión de 
encendido 0.8kV.
Suitable for lamps with pulse peak 

voltage 0,8kV.

(3)   Sólo para lámpara standar.
Only suitable for standard lamps

(4)   Para lámparas Na 70W (DE).  
Doble casquillo.
For Na 70W lamps. Double  

socket

•

•

•


